




Schnittbild Hydronic D4W SC / D5W SC (D5W SC - Wärmetauscher verlängert)



Schnittbild Hydronic B4W SC / B5W SC (B5W SC - Wärmetauscher verlängert)



Funktionsbeschreibung

Hydronic D3W Z

Liefert der Fahrzeugmotor zu wenig Wärme (in der Warm-
laufphase, im Stadtverkehr, im Stau ...), schaltet sich der
Zuheizer automatisch ein und unterstützt die fahrzeugei-
gene Heizung in 2 Stufen: 

GROSS - 3300 W  )
bzw.      )  Wärmestrom.
KLEIN - 1600 W  )

Alle Start- und Regelfunktionen, sowie die Nachlauffunkti-
on zum Abkühlen nach dem Ausschalten laufen vollauto-
matisch ab. Die elektrische Stromversorgung ist über eine







*  gilt nicht für Hydronic D3W Z

Störcode Fehlerbeschreibung Kommentar/Abhilfemaßnahmen

000 ohne Störung - - - 
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Überspannung Abschalten 
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400  
  5D
0





Kontrollwerte









Schaltplan Hydronic D5W SC / B5W SC  (Fortsetzung Seite 15)

Teileliste  (Fortsetzung Seite 15)







Reparaturschritte

Demontieren/montieren





7. Elektromotor vollst.

8. Brennkammer mit Flammrohr

9. Wärmetauscher und Mantel
Nut am Wärmetauscher (Pfeil) auf Steg im Mantel ausrichten



Reparaturanleitung Hydronic D4W SC /  D5W SC

Bestell-Nr. siehe Ersatzteilliste



Reparaturschritte

Demontieren/montieren

1. Abdeckung, Dosierpumpe  7. Flammfühler

2. Wasserpumpe, vormontiert  8. Leitungsstrang

3. Dosierpumpe und Halter  9. Elektromotor vollst.

4. Deckel, Gebläse 10. Brennkammer mit Flammrohr

5. Steuergerät und Abdeckung 11. Wärmetauscher und Mantel

6. Glühstift

Geräteansicht komplett, Hydronic D4W SC  /  D5W SC
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Demontieren/montieren

1. Abdeckung, Dosierpumpe 4. Deckel, Gebläse

2.  Wasserpumpe, vormontiert
Bei Montage O-Ringe auf Stutzen am Wasserpumpen-
gehäuse aufsetzen 5. Steuergerät und Abdeckung





Reparaturanleitung Hydronic B4W SC / B5W SC

Bestell-Nr. siehe Ersatzteilliste





Reparaturschritte, demontieren/montieren

1. Abdeckung 4. Steuergerät und Abdeckung




