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LAMPES AU XENON
Diagnostic - Interprétation des défauts 80C

80C-6

N°°°° Programme : 11
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LAMPES AU XENON
Diagnostic - Interprétation des défauts 80C

80C-8

N°°°° Programme : 11
N°°°° Vdiag : 04

DF011
PRESENT

OU
MEMORISE

SIGNAL CAPTEUR AVANT
1.DEF  : Signal hors limite à l'initialisation
2.DEF  : Signal constant
3.DEF  : Signal hors limite basse 
4.DEF  : Signal hors limite haute 
5.DEF  : Anomalie électronique interne

CONSIGNES

Particularités :
En cas de changement du capteur - calculateur avant, suivre la méthode de dépose 
définie dans le Manuel de Réparation chapitre 80 et appliquer les proi4T4Tes de 
programmation et de calibration définies dans la partie "Aide" de ce chapitre.

1.DEF CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut 
mémorisé :
Si le défaut réapparaît mémorisé suite à :
– un effacement du défaut,
– une coup4Te du contact et une mise du contact.

Effectuer une lect4Te de configuration pour vérifier la bonne programmation du calculateur.
7–de 
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Diagnostic - Interprétation des défauts 80C

80C-10

N°°°° Programme : 11
N°°°° Vdiag : 04

DF012
PRESENT

OU
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Diagnostic - Interprétation des défauts 80C

80C-14

N°°°° Programme : 11
N°°°° Vdiag : 04

DF015
PRESENT
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Diagnostic - Contrôle de conformité
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80C-19

N°°°°



LAMPES AU XENON
Diagnostic - Interprétation des paramètres 80CN

�

�→±.≈±.�∋≅±.





LAMPES AU XENON
Diagnostic - Interprétation des commandes 80C





ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Interprétation des défauts 82A

82A-2

N˚ Vdiag : 09



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Interprétation des défauts 82A

82A-3

N˚ Vdiag : 09

DF040
PRESENT

OU
MEMORISE

CIRCUIT CONTACTEUR CARTE PRESENTE 
(sans fonction avec main libre)
CC.0 : Circuit ouvert

CONSIGNES
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ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Interprétation des défauts 82A

82A-10

N˚ Vdiag : 09

DF050
PRESENT

OU
MEMORISE

RELAIS + APRES CONTACT
DEF  : Le relais a été commandé mais l’après contact n'a pas été commuté
CC.1 : Court-circuit au + 12 V de la commande du relais

CONSIGNES
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Diagnostic - Interprétation des défauts 82A

82A-12



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Contrôle de conformité 82A

82A-13

N˚ Vdiag : 09

Diagnostic - Contrôle de conformité

CONSIGNES
Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité ne sont données qu'à titre 
indicatif. Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce Manuel 
de Réparation.

Ordre Fonction
Paramètre ou Etat
contrôlé ou Action

Visualisation et 
remarques

Diagnostic

FENETRE ETATS

0

Préliminaire

(contact coupé 
carte hors du 

lecteur)

PR002 : Tension calculateur

ET094 : + 12 V contact repos 
du relais après contact

12 V

Etat ACTIF

En cas de problème : 
consulter le diagnostic 
des états et paramètres 

ci-contre.

1

Mise du 
+ accessoires

Mettre la carte à 
mi-course dans 

le lecteur

ET083 : 
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Diagnostic - Interprétation des états 82A

82A-18

N˚ Vdiag : 09

Diagnostic - Interprétation des états

PR002

TENSION D'ALIMENTATION CALCULATEUR

CONSIGNES Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier la valeur de la tension + batterie.

APRES
REPARATION

Refaire un diagnostic du système.
Faire un effacement des défauts mémorisés.
Traiter les autres défauts éventuels.

VSCJ81_1.0
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Diagnostic - Interprétation des états 82A

82A-22

N˚ Vdiag : 09

ET082

CODE CARTE VALIDE
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Diagnostic - Interprétation des états 82A

82A-23

N˚ Vdiag : 09

ET083

CARTE VUE PRESENTE PAR L’UNITE CENTRALE HABITACLE

CONSIGNES
Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
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Diagnostic - Interprétation des états
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Diagnostic - Interprétation des états 82A

82A-27







ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Interprétation des états 82A

82A-30

N˚ Vdiag : 09

ET090
ET091

PENE DU VERROU ARME
PENE DU VERROU RENTRE



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Interprétation des états 82A

82A-31

N˚ Vdiag : 09

ET094

+ 12 V CONTACT REPOS DU RELAIS APRES CONTACT

CONSIGNES
Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contact coupé.

Déconnecter l'Unité Centrale Habitacle du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle.

Vérifier la valeur de la tension batterie aux bornes du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle. Elle doit être de 
l'ordre de 12 V

Se reôhsprnectà de re "DcéduBrdre -Déc�trôtacle rt Rela+ are �ès -Déc�tBnta(rt Rela22) sufiei du Boîtier Fusibles et Relade 1=jp4T57ôB4B7T=le Habitac(de 1=jp3z7T7T=fxx–SDD7T4TÉ-cgux b1B4ô7-P1]=G1=jp3z6T7T=f–S4–DD7T4T-).de 1=jp3z7T7T5xôxFô44p4T5Bô9496T=iff"p-ib mém�T1=jp3z6T7TFô66B97DDT4T- T4p54ôô66B97p4T57ôB4B7T=Ce ba alimé Catensi"serttà dr l'Unité Centrale Habitacà bl7Bê�uifiei re ênacle verrnt "re -DéclDéco élBnnri4ui.BCJ1=jp’=pB4–p3zBx–TDxTre7ô74B4–p3z7S79T7TreD6DpB4–p3zBx–TDxTre’=pB7x744DBTxDT7TrepfpB4–p34DBTxDT7TrepfpB4BT679DDTDxTre7ô74B4T64B776TDxTreD6DpB4BT679DDTDxTrepfpB4x–T4DBTxDT7TrepfpB4B6T4DBTxDT7TrepfpBS6p3z77DFTDxTreD6DpBS6p3z77DFTDxTrepfpB7FôT4DBTxDT7TrepfpBS64T4DBTxDT7Trepfp4ôxDTgpB9S44B6T7xxT9DTrepfpJ=p3zBT7T=fp74ô44DT4T4T74ô4Fjp5xB6TBD7ôô4DT6FBDT=mp4TincatRrp1p4TF477p4T57ôô74BT=crniciladRCJ)



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Interprétation des états 82A

82A-32

N˚ Vdiag : 09

ET097
ET166

INTERDICTION VERROUILLAGE COLONNE
CAUSE INHIBITION

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Faire un diagnostic du réseau multiplexé.
Mettre le contact.









ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Interprétation des états 82A

82A-36

N˚ Vdiag : 09

ET108

COMMANDE DE VERROUILLAGE DE LA COLONNE

CONSIGNES



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Interprétation des états 82A

82A-37

N˚ Vdiag : 09

ET109

COMMANDE DE DEVERROUILLAGE DE LA COLONNE

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Mettre le contact.

La commande doit être active pendant un bref instant.

Véhicule sans fonction mains libres.

Vérifier que la colonne de direction soit toujours verrouillée.

Vérifier que les états "Carte en butée" et "Code5èV5goc2"CarteEÔalide5 –oitnt ctivf.

VReommaencr qe stes.
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Diagnostic - Interprétation des états 82A

82A-38

N˚ Vdiag : 09

ET111

INJECTION VIERGE
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ANTIDEMARRAGE
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ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Commandes 82A

82A-43

N˚ Vdiag : 09

SC027

APPRENTISSAGE UNITE CENTRALE HABITACLE

CONSIGNES

Retirer les cartes du lecteur.

Activer cette commande lors de l'apprentissage d'une nouvelle Unité Centrale 
Habitacle.

ATTENTION : 
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82A-48



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Commandes 82A

82A-49

N˚ Vdiag : 09



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Commandes 82A

82A-50

N˚ Vdiag : 09

SC030

RESERVE
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Diagnostic - Configuration 82A

82A-51

N˚ Vdiag : 09

Diagnostic - Configuration

CONSIGNES



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Effets client 82A

82A-52

N˚ Vdiag : 09

Diagnostic - Effets client

CONSIGNES Faire un diagnostic du réseau multiplexé et de "l'antidémarrage".
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Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

82A



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 82A

82A-59

N˚ Vdiag : 09

ALP 7
Le contact est mis (tableau de bord allumé) mais le voyant 

antidémarrage est allumé fixe au tableau de bord

CONSIGNES

Faire un diagnostic du réseau multiplexé.

Faire le diagnostic de l'injection ; vérifier qu'il n'y ait pas de défaut anomalie 
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Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 82A

82A-63



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 82A

82A-64



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 82AN˚ Vdiag : 09

ALP 13
Le véhicule ne s'arrête pas lorsqu'on appuie brièvement sur le 



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 82AN˚ Vdiag : 09

APL 14



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 82AN˚ Vdiag : 09

ALP 15 Pas de communication avec l’Unité Centrale d’Habitacle



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 82AN˚ Vdiag : 09

PRO 1

CONTROLE D'UN RELAIS SUR LE BOITIER FUSIBLE RELAIS

CONSIGNES

Se munir du schéma interne du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle



ANTIDEMARRAGE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 82AN˚ Vdiag : 09

PRO 1

 
SUITE 

Sur le Boîtier Fusibles et Relais Habitacle, vérifier la continuité entre la voie de commande de la bobine des 
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83A-3
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INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Contrôle de conformité 83A

83A-6

N˚ Vdiag : 08





INSTRUMENT TABLEAU DE BORD



INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des états 83A

83A-9
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INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétocç8n des étocs





INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des états 83A

83A-14



INSTRUMENT6:TA1AAUENT6DEENT6BORD



INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des états
83A



INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des états 83A

83A-17

N˚ Vdiag >I8ô



INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des états 83A

83A-18



INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des états 83A

83A-19

N˚ Vdiag : 08

ET037

CONTACT CEINTURE DE SECURITE

CONSIGNES
Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. 

Mettre le contact, mettre la ceinture de sécurité : l'état doit être actif.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la voie 9 du connecteur gris du tableau de bord et 
l'étrier de ceinture de sécurité conducteur voie A3
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INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des états 83A

83A-22

N˚ Vdiag : 08





INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Interprétation des commandes 83A



INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Configurations 83A

83A-25

N˚ Vdiag : 08 Diagnostic - Configurations

CONSIGNES
Après avoir configuré le tableau de bord, débrancher et rebrancher la batterie pour que 
les nouvelles configurations soient prises en compte.

N°°°° Configuration Remarques

CF125

Version langues :
Français
Anglais
Italien
Allemand
Espagnol
Hollandais
Portugais



INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Configurations 83A

83A-26

N˚ Vdiag : 08



INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Effets clients 83A
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INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 83A

83A-29

N˚ Vdiag : 08

ALP 2

Des voyants ne s'allument pas ou des messages ne sont pas 
diffusés alors qu'il y a un défaut

Des voyants s'allument alors qu'il n’y a pas de défaut

CONSIGNES

Faire un diagnostic du réseau multiplexé.

Faire un diagnostic du système qui pilote le voyant - le message.

Mettre le contact.
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BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Préliminaire 87B

87B-1

187B
N°°°







BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

87B-4�NE������

PRESEMSc(DF160004 -1021 8 cOU8�)Tj2-0.1327 -1020308 cMEMORISE��



BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Interprétation des défauts





BOITIER INTERCONNEXION HABITACLEDiagnostic - Interprétation des défauts





BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Interprétation des défauts 87B

87B-9

N°°°° Vdiag : 09

DF132
PRESENT

OU
MEMORISE

CIRCRe COMMANDE RELAIS FEUX DE ROUTEB

Cas d’un véhicule équipé d’un essuie-vitre avant antagonisteE

Changer le Boîtier Fusibles et Relais Habitacle.E

Cas d’un véhicule équipé d’un essuie-vitre avant parallèleE

Se munir du schéma du véhicule car le relais n’est pas forcément au même endroit sur tous les véhicules.�

Vérifier E

Contrôler le relais.B

PRESEU





BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Interprétation des défauts

87B-11.Ns�� �� ��

PRESENT�

MEMORISE�

ARRET FIXE ESSUIE-VITRE AVANT�





BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Interprétation des défauts 87B

87B-13

N°°°° Vdiag : 09

DF148
PRESENT

OU
MEMORISE

LIAISON ESSUYAGE
CO.0 : Circuit-ouvert ou court-circuit à la masse







BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE





BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Contrôle de conformité 87B

87B-18

N°°°° Vdiag : 09

CONSIGNES
Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre 
indicatif. Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel 



BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Interprétation des états 87B

87B-19

N°°°° Vdiag : 09

Diagnostic - Interprétation des états

PR062
TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR



BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Interprétation des états 87B

87B-20







BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Interprétation des états

87B





BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Interprétation des états 87B

87B-25

N°°°° Vdiag : 09

PR081
VITESSE ESSUYAGE PAR CAPTEUR DE PLUIE



BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Interprétation des états 87B

87B-26

N°°°° Vdiag : 09











BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Interprétation des états 87B

87B-31

N°°°° Vdiag : 09

ET023
COMMANDE FEUX CROISEMENT



BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Interprétation des états 87B

87B-32

N°°°° Vdiag : 09



BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Interprétation des états 87B

87B-33

N°°°° Vdiag : 09

ET022
COMMANDE FEU!0TTRESSEB



BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE



BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
D i a g n o s t i c  -  I n t e r p r é t a t i o n  d e s  é t a t s8 7 B



BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Interprétation des états









BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Interprétation des commandes 87B







BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Configuration 87B

87B-43

N°°°° Vdiag : 09

Diagnostic - Configuration

�



BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
Diagnostic - Effets clients 87BN°°°° Vdiag : 09

Diagnostic - Effets clients
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Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



GESTION DES OUVRANTS



GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des défauts



GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des défauts 87C

87C-3

N˚ Vdiag : 08



GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des défauts



GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des défauts 87C

87C-5

N˚ Vdiag : 08

DF005
DF006 

PRESENT 
OU 







GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des défauts 87C



GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des défauts 87CN˚ Vdiag : 08

187CGESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des défauts

DF013
PRESENT 

OU
MEMORISE

CIRCUIT COMMANDE RELAIS GACHE

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CONSIGNES
Si le défaut est présent ou est confirmé par application de la consigne, traiter ce défaut.
Ouvrir le coffre pour confirmer le défaut.

Vérifier l’alimentation de la gâche du hayon :

+ Batterie en voie 2 de la gâche

Masse en voie 1 de la gâche

Vérifier la continuité et l'isolement entre : 
Gâche du hayon voie 3  Voie 34 Unité Centrale Habitacle connecteur blanc

Réparer si nécessaire.

Ouvrir le hayon et mesurer la tension sur le connecteur de la gâche voie 3.

Si la tension est proche de 12 V



GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des défauts 87CN˚ Vdiag : 08

287CGESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des défauts

DF014
PRESENT 

OU
MEMORISE

ALIMENTATION PUISSANCE UNITE CENTRALE HABITACLE

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CONSIGNES
Si le défaut est présent ou est confirmé par aehônVérifier a mtefsi47Bnf batterienVérifier a’état des fusibles surle dB47Bnîtier Fusibles et Relais Habitacle



GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des défauts 87CN˚ Vdiag : 08

387CGESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des défautsDF015TSOUTS1oqHp:a5àHp.ao:qH635H.7C
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Diagnostic - Contrôle de conformité 87C



GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Contrôle de conformité 87C

87C-14

N˚ Vdiag : 08

CONSIGNES



GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Contrôle de conformité 87C

87C-15

N˚ Vdiag : 08

CONSIGNES



GESTION DES OUVRANTS





GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des paramètres 87C

87C-18

N˚ Vdiag : 08

PR011

VITESSE VEHICULE

CONSIGNES
Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. 
Mettre le contact ; rouler.
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GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des états 87C

87C-20

N˚ Vdiag : 08



GESTION DES OUVRMUSDiagnostiSpSE-SEInterprétationSEdesSEétats
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Diagnostic - Interprétation des états
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GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des états 87C

87C-28

N˚ Vdiag : 08

ET021

EMISSION CARTE ACCEPTEE

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. 
Vérifier que la carte ne soit pas à resynchroniser (l’état correspondant est inactif). 
Appuyer sur l'une des touches de la carte. 
Cet état doit être actif pendant un bref instant.

Vérifier que, lorsqu'on appuie sur les boutons, l'état "Emission reçue" soit actif. 
Sinon se reporter au traitement correspondant.

Vérifier qu'il s'agit bien de la carte du véhicule en essayant de mettre le contact. 
Si cela ne fonctionne pas, se reporter au chapitre antidémarrage.

Remplacer la carte.
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Diagnostic - Interprétation des états



GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des états 87C

87C-30

N˚ Vdiag : 08

ET024 
ET026

APPUI COURT SUR LE BOUTON CONDAMNATION DE LA CARTE
APPUI COURT SUR LE BOUTON DECONDAMNATION DE LA 
CARTE

CONSIGNES
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Diagnostic - Interprétation des états 87C
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GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des états 87C

87C-33

N˚ Vdiag : 08

ET031
ET032
ET033
ET034

CAPTEUR OPTIQUE CONDUCTEUR
CAPTEUR OPTIQUE PASSAGER AVANT
CAPTEUR OPTIQUE ARRIERE GAUCHE
CAPTEUR OPTIQUE ARRIERE DROIT

CONSIGNES
Aucun défaute74ô44DT4T4T74ô44DTFFô4TB9D]t8
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Diagnostic - Interprétation des états



GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Interprétation des commandes 87CN˚ Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des commandes

AC004

DECONDAMNATION OUVRANTS

CONSIGNES
Cette commande permet de tester le fonctionnement du relad7 relad7  ndamnation-
délad7 relad7  ndamnjp4T57ô64B6aqtB=îpAettn7  ndam, It"usr ls t"uvrants ne s ndamte "ase f"rcéement "i"l"tése "ar ceu relad.8











GESTION DES OUVRANTS
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PORTE,SqMÊMENELENEHAYONS

LAN ÉCONDAMNASTIONEOUSELANECONDAMNASTIONENENEFONCSTIONENESURSqAUCUNENES

PORTE,SqMAISNEFONCSTIONENESURSqLENEHAYONS

LAN ÉCONDAMNASTIONEOUSELANECONDAMNASTIONENENEFONCSTIONENEPASNESURSqLENES

HAYONNEOUSELANELUNETTESqMAISNEFONCSTIONENESURSqLESNEPORTESS

LAN ÉCONDAMNASTIONEOUSELANECONDAMNASTIONENENEFONCSTIONENEPASNESURSqLANES

LESNEAUTRESNEPORTESS

LAN ÉCONDAMNASTIONEOUSELANECONDAMNASTIONENENEFONCSTIONENEPASNESURSqLANES

PORTENECONDUCTEURSqNINESURSqLESNEPORTESNEARRIÈRESqMAISNEFONCSTIONENESURSqLANES PORTENEPASSAGERSqETSqLANETRAPPENEÀNECARBUVRANS

LAN ÉCONDAMNASTIONEOUSELANECONDAMNASTIONENENEFONCSTIONENEPASNESURSqUNENES

PORTES

LANECONDAMNASTIONEDESNEPOIGNÉESNEINTÉRIEURESNEARRIÈRESqDEPUISNELANEPORTENES

LAN ÉCONDAMNASTIONEDUNEVÉHICULENEP8rOPLPgsg:5"pCuANDAMNDESNONDUCTEURSqLANES
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Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87C

87C-43

N˚ Vdiag : 08

ALP 2 



GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87C

87C-44

N˚ Vdiag : 08

ALP 3 
La décondamnation ou la condamnation ne fonctionne pas sur le 

hayon ou la lunette mais fonctionne sur les portes

CONSIGNES

Faire auparavant un diagnostic de la fonction. 
Vérifier que toutes les portes soient bien fermées (on peut vérifier que les éclairages 
intérieurs sont éteints ou mettre le contact pour vérifier sur la vignette qu'il n'y ait pas 
de porte ouverte).
Vérifier surtout qu'un appui sur la commande de hayon ou de lunette soit bien détecté 
par l'Unité Centrale Habitacle (sinon se reporter au chapitre sur le traitement des 
états).
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Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87C
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Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87C

87C-52
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Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



GESTION DES OUVRANTS
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87CN˚ Vdiag : 08

PRO 1 Contrôle du double relais de condamnation - décondamnation

CONSIGNES





LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT
Diagnostic - Effets client 87D

187D
LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT

Diagnostic - Effets client

CONSIGNES





LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT



LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87D

87D-4

ALP 1 Le lève-vitre ne fonctionne pas du tout

CONSIGNES
Faire un diagnostic de la fonction "gestion des portes".

Vérifier notamment qu’il n’y ait pas de défaut "liaison fonctionnement lève-vitre".
Mettre le contact.

Couper le contact, ouvrir puis refermer la portper l4cteurt.



LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87D

87D-6

ALP 2 Le lève-vitre monte et descend par saccades

CONSIGNES
Vérifier simplemeB7ru’il n’y ait Rps trho" de frh"ttlemeBs meBre la viBre et le cadre et se f



LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87D

87D-7

ALP 3 Le lève-vitre ne fonctionne pas en mode impulsionnel



LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87D

87D-8

ALP 4 Le lève-vitre ne fonctionne que depuis la porte conducteur

CONSIGNES



L E V E - V I T R E S  E L E C T R I Q U E S  -  T O I T  O U V R A N T
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LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87D

87D-11

ALP 7 Le lève-vitre ne fonctionne que dans un sens

CONSIGNES Mettre le contact.

Véricâblage et nXMêXsamio7D-11





LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87D

87D-13

ALP 8

SUITE

oui

Déconnecter l’Unité Centrale Habitacle.
Mesurer la tension sur la voie 6 des lève-vitres 
(voie 27 pour le lève-vitre conducteur à mémorisation 
du poste de conduite des rétroviseurs).
La tension sur le fil côté lève-vitres est-elle de 12 V ?

non
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LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87D

87D-16

ALP 11 Le lève-vitre en mode impulsionnel ne remonte pas jusqu’en haut

CONSIGNES
S’assurer que les lève-vitres fonctionnent bien en mode normal et en mode 
impulsionnel.

Eliminer les frottem7Bttres fs7BnnB la montée du lève-vitre (s’il y a tropnnB frottem7Bt, il se peut que le lève-vitre 
ait appris une mauvaise butée haute).
Refaire une procédure d’initialisation (PRO 1).

X81LV1.0







LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87D

87D-19

ALP 13
Le rappel de position ne fonctionne pas

ou
Le toit ouvrant ne fonctionne pas suivant tous les axes

CONSIGNES



LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87D

87D-20

ALP 14 L’antipincement ne fonctionne pas

CONSIGNES Refaire une initialisation du système (PRO 1).

X81LV1.0



LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87D

87D-21

ALP 15 Le toit ne se ferme pas en roulage



LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



LEVE-VITRES ELECTRIQUES - TOIT OUVRANT





AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Préliminaires 87FAIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Préliminaires 87F

87F-2

ESPACE
N°





AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Interprétation des défauts 87FAIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Interprétation des défauts 87FESPACE

N° programme : 11
N° Vdiag : 04



AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Interprétation des défauts 87FAIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Interprétation des défauts 87F

87F-5

ESPACE
N° programme : 11

N° Vdiag : 04 Diagnostic - Interprétation des défauts

DF003
PRESENT

OU
MEMORISE

CAPTEUR INTERIEUR GAUCHE
CC.1 : Court-circuit au + 12 V
CO.0 : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
1.DEF : Anomalie électronique interne



AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Interprétation des défauts 87FAIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Interprétation des défauts 87F

87F-6

ESPACE
N° pro.4ô4Ae : 11

N° Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défautsgœzcç5s"bÈV8œzcç5sY.V85"gcÈ5Èèœfc"s5"Yb2DF0041a0Hd8sb88Y.:ègV8:è85V8VPRESNNEMENTgs.88èg88ÈV8:Y85V8VOU1a0H

E



AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Interprétation des défauts 87FAIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Interprétation des défauts 87F

87F-7

ESPACE
N° programme : 11

N° Vdiag : 04







AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Interprétation des défauts 87FAIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Interprétation des défauts 87F

87F-10

ESPACE
N° programme : 11

N° Vdiag : 04 Diagnostic - Interprétation des défauts

DF008
PRESENT

OU



AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Contrôle de conformité 87FAIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Contrôle de conformité 87FESPACE

N° programme : 11
N° Vdiag : 04 Diagnostic - Contrôle de conformité

CONSIGNES
Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité ne sont données qu'à titre 
indicatif.

Ordre Fonction



AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Contrôle de conformité









AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Interprétation des paramètres 87F







AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Interprétation des configurations 87FAIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Interprétation des configurations 87FESPACE

N° programme : 11
N° Vdiag : 04

AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Interprétation des configurations

CF001
CF006

CF001 : VOLUME BRUITEUR (BUZZER)

CF006 : REGLAGE DE TONALITE 

CONSIGNES
Particularités :
La configuration du bruiteur se fait dans le menu configuration de l'outil de diagnostic.
Contact mis et moteur arrêté.

CF001 Le bruiteur peut être configuré pour le réglage du volume ou la désactivation du 
système.
Plusieurs possibilités sont offertes, le volume du bruiteur pouvant varier de la manière 
suivante :

– volume nul (très faible),
– volume faible,
– volume moyen,
– volume fort,
– volume inactif, inhibition du système (nul).

CF006 La fréquence du bruiteur est aussi réglable de manière à changer la tonalité du bruiteur 
en fonction de la demande du client.

– 500 Hz
– 666 Hz
– 800 Hz
– 1000 Hz
– 2000 Hz



AIDE AU STATIONNEMENTAIDE AU STATIONNEMENT



AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87FAIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87FESPACE

N° programme : 11
N° Vdiag : 04

AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

ALP 1 Pas de communication avec le calculateur

CONSIGNES



AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



AIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87FAIDE AU STATIONNEMENT
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 87FESPACE

N° programme : 11
N° Vdiag : 04

ALP 3 Le bruiteur émet un bip en permanence sans détection d’obstacle



MULTIPLEXAGE
Diagnostic - Préliminaire





MULTIPLEXAGE





MULTIPLEXAGE
Diagnostic - Défaut segment multiplexé 88B

88B-5

Diagnostic - Défaut segment multiplexé

CONSIGNES

Vérifier d’abord que le calculateur à l’extrémité du segment soit bien alimenté 
(masse, + batterie, + servitude ou + après contact).

Vérifier toujours la conformité du calculateur.

Attention, il se peut que l’outil n’arrive pas à déterminer exactement le segment 



MULTIPLEXAGE





MULTIPLEXAGE



MULTIPLEXAGE
Diagnostic - Aide à la recherche de court-circuits sur le réseau 88B

88B-9

Diagnostic - Aide à la recherche de court-circuits sur le réseau

habitacle Déconnecter le raccord Habitacle - câblage sous-caisse.

Si le défaut a disparu, vérifier les liaisons Can entre le raccord câblage sous-caisse et le frein 
de parking.

Sinon, si le véhicule est équipé du régulateur de distance, déconnecter le raccord 
Habitacle - Face avant.

Si le défaut a disparu, vérifier les liaisons Can entre le raccord câblage Face avant et le radar.

Sinon, le court-circuit est sur le câblage habitacle.

L’ordre de déconnexion conseillé des calculateurs de l’habitacle est le suivant

Débrancher :
– l’ABS (et identifier laF X iddnSi le dé: ôD-l-et le  age s ôD-l-etest-SiuDarhicule),1]=GT7T=7T=îpÉ-–1599e verrage s T=ce raclliaisne T=cdirectiliais,1]=GT7T=7T=îpÉ-–1599a climatisatiliais,1]=GT7T=7T=îpÉ-–1599’Unité C Cana9e Habitac9e -eaffiébru  agehs"sitiliaisnt vent,–e





MULTIPLEXAGE
Diagnostic - Configuration du réseau 88B

88B-11





AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Préliminaire 88CACU3

N˚ Vdiag : 18







AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88CACU3

N˚ Vdiag : 18 Diagnostic - Interprétation des défauts

DF002
PRESENT

TENSION D'ALIME:xx1Môo1dUAehô



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88CACU3

N˚ Vdiag : 18

DF010
PRESENT





AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS



AIRBAG ET PRETENSIONNEURSDiagnostic - Interprétation des défauts

88C

Diagnostic - Interprétation des défauts

DF061PRESENT

'*�'<* �$�� �>8*?>>�<��5��A�> �,���$,88,J��
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AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88CACU3

N˚ Vdiag : 18
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AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-14

ACU3

N˚ Vdiag : 18

DF065 
PRESENT

SUITE

1.DEF CONSIGNES Rien à signaler.

Ce défaut correspond à une incohérence entre la configuration du calculateur et l'équipement du véhicule 



AIRBAG ET PRETENSIONNEURSDiagnostic - Interprétation des défauts88C



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-16

ACU3

N˚ Vdiag : 18



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-17

ACU3

N˚ Vdiag : 18

DF067 
PRESENT

CIRCUIT AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE CONDUCTEUR

CC : Court-circuit
CO : Circuit ouvert
CC.1 : Court-circuit au + 12 volts
CC.0 : Court-circuit à la masse

CONSIGNES



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-18

ACU3

N˚ Vdiag : 18

DF067 
PRESENT

SUITE

CC.1 - CC.0 CONSIGNES Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.
Couper le contact et vérifier que l’allumeur de l’airbag latéral thorax arrière conducteur soit correctement 
branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière conducteur et raccorder un allumeur inerte au 
connecteur de l'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n’est plus décuict "résmen), rem pacter l'airbag latéral thorax arrière 

D-brancDer le connecteurhabinta le/ sp"erte arrièregauncD D1=jp3z7T7T=fB7Dô7F67T4T=îpgPD7D
connecteur(D



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-19



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-23

ACU3

N˚ Vdiag : 18

DF072 
PRESENT

CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR

CC : Court-circuit
CO : Circuit ouvert
CC.1 : Court-circuit au + 12 volts



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-24

ACU3

N˚ Vdiag : 18

DF072 
PRESENT

SUITE

CC.1 - CC.0 CONSIGNES Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.
Couper le contact et déclipper le coussin du volant.
Vérifier l'état et le branchement correct des câbles de mise à feu.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 10 voies sur le contacteur tournant (point C2 voies CSpéupéArRM i.È5gV8VœzcnpuFp



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-25

ACU3

N˚ Vdiag : 18

DF074 
PRESENT

CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL PASSAGER

CC : Court-circuit
CO : Circuit ouvert
CC.1 : Court-circuit au + 12 volts
CC.0 : Court-circuit à la masse

CONSIGNES
Particularités : ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un 
appareil autre que CLIP, NXR ou XRBAG.
Utiliser l'adaptateur B53



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-26

ACU3

N˚ Vdiag : 18



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-28

ACU3

N˚ Vdiag : 18

DF075 
PRESENT

SUITE



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-29

ACU3

N˚ Vdiag : 18

DF077 
PRESENT

CIRCUIT AIRBAG LATERAL THORAX AVANT CONDUCTEUR

CC : Court-circuit
CO : Circuit ouvert
CC.1 : Court-circuit au +12 volts
CC.0 : Court-circuit à la masse



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS





AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-32

ACU3

N˚ Vdiag : 18

DF080 
PRESENT

SUITE

CC.1 - CC.0 CONSRvJ4S



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-33

ACU3

N˚ Vdiag : 18

DF091 
PRESENT

CIRCUIT INTERRUPTEUR VERROUILLAGE AIRBAG

CO : Circuit ouvert
CC.0 : Court-circuit à la masse
CC.1 : Court-circuit au + 12 volts
1.DEF : Configuration



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-34

ACU3

N˚ Vdiag : 18



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-35

ACU3

N˚ Vdiag : 18

DF157 
PRESENT

IMPEDANCE CIRCUIT CAPTEUR DE VERROUILLAGEdEURéô9S–6FT47–9T–FT7Trep7T=fp74ô44DT4T4T74ô–S97667–4D–







AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-39

ACU3

N˚ Vdiag : 18





AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C





AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C

88C-43

ACU3

N˚ Vdiag : 18

DF210 
PRESENT

CIRCUIT PRETENSIONNEURS DE BOUCLES AVANT

CC : Court-circuit
C0 : Circuit ouvert 
CC.1 : Court-circuit au + 12 volts
CC.0 : Court-circuit à la masse

CONSIGNES

Particularités : les prétensionneurs de boucle avant sont câblés en série.



AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Interprétation des défauts 88C







AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Contrôle de conformité 88C



Diagnostic - Aide

8 8 C
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Diagnostic - Aide

REMPLACEMENT DU CALCULATEUR D'AIRBAG
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AIRBAG ET PRETENSIONNEURS
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 88C





POSTE DE CONDUITE
Diagnostic - Effets client 88D







POSTE DE CONDUITE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 88D

88D-5



POSTE DE CONDUITE



POSTE DE CONDUITE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 88D

88D-7

ALP 5 Un seul des deux rétroviseurs bouge

CONSIGNES Mettre le contact.

Vérifier les alimentations des deux lève-vitres avant (masse voie 20, + batterie voie 10).

Vérifier les liaisons entre les deux lève-vitres avant (notamment le réseau multiplexé voies 19 et 29 des lève-
vitres avant).



POSTE DE CONDUITE





POSTE DE CONDUITE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 88D





POSTE DE CONDUITE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 88D

88D-12



POSTE DE CONDUITE
Diagnostic - Arbre de localisation de pannes 88D

88D-13

PRO 2
Procédure de contrôle de la commande de rétroviseurs

(à position mémorisable)
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